
REFLECTOR UFO A

BSA-UH-DCT00-101 A

DESCRIPCIÓN
Luminaria ideal para medianas alturas. Su diseño 
compacto y redondeado facilita la instalación y 
maximiza la eficiencia luminosa. Sus materiales 
garantizan durabilidad y resistencia en condiciones 
exigentes y su sistema de disipación de calor prolonga  
la vida útil de los componentes.

BENEFICIOS
•Ahorro de 70% contra luminarias 
convencionales.
•Libre de mantenimiento.
•Encendido instantáneo
•Libre de mercurio.
•Fácil instalación.
•Protección IP65
•Resistencia a impactos IK10
•Temperatura de operación-45 °C - +55 °C

APLICACIONES

TONOS

1900K       3500K      4500K      5500K

www.plep.com.mx



CARACTERÍSTICAS

CÓDIGO
CONSUMO 

DE 
ENERGÍA

CHIP
LM/W 
PLEP 

LÚMENES CCT DRIVER
VOLTAJE DE 

OPERACIÓN AC
IRC APERTURA

GARANTÍA 
(AÑOS)

PESO 
NETO 
(KG)

BSA-UH-DCT00-101 A CCUH 
MWOPL PL 80W

189 15120 5500K

BSA-UH-DCT00-101 A NCUH 
MWOPL PL 80W

174 13920 4500K 

BSA-UH-DCT00-101 A WCUH 
MWOPL PL 80W 

158 12640 3500K 

BSA-UH-DCT00-101 A ACUH 
MWOPL PL80W

110 8800 1900K

BSA-UH-DCT00-101 A CCUH 
DZL PL 80W

189 15120 5500K

BSA-UH-DCT00-101 A NCUH 
DZL PL 80W

174 13920 4500K 

BSA-UH-DCT00-101 A WCUH 
DZL PL 80W 

158 12640 3500K 

BSA-UH-DCT00-101 A ACUH 
DZL PL 80W

110 8800 1900K

BSA-UH-DCT00-101 A CCUH 
MWOPL PL 100W

189 18900 5500K

BSA-UH-DCT00-101 A NCUH 
MWOPL PL 100W

174 17400 4500K 

BSA-UH-DCT00-101 A WCUH 
MWOPL PL 100W 

158 15800 3500K 

BSA-UH-DCT00-101 A ACUH 
MWOPL PL100W

110 11000 1900K

BSA-UH-DCT00-101 A CCUH 
DZL PL 100W

189 18900 5500K

BSA-UH-DCT00-101 A NCUH 
DZL PL 100W

174 17400 4500K 

BSA-UH-DCT00-101 A WCUH 
DZL PL 100W 

158 15800 3500K 

BSA-UH-DCT00-101 A ACUH 
DZL PL 100W

110 11000 1900K

BSA-UH-DCT00-101 A CCUH 
MWOPL PL 150W

189 28520 5500K

BSA-UH-DCT00-101 A NCUH 
MWOPL PL 150W

174 26257 4500K 

BSA-UH-DCT00-101 A WCUH 
MWOPL PL 150W 

158 23842 3500K 

BSA-UH-DCT00-101 A ACUH 
MWOPL PL150W

110 16599 1900K

BSA-UH-DCT00-101 A CCUH 
DZL PL 150W

189 28520 5500K

BSA-UH-DCT00-101 A NCUH 
DZL PL 150W

174 26257 4500K 

BSA-UH-DCT00-101 A WCUH 
DZL PL 150W 

158 23842 3500K 

BSA-UH-DCT00-101 A ACUH 
DZL PL 150W

110 16599 1900K
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CARACTERÍSTICAS

CÓDIGO
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DE 
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LM/W 
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GARANTÍA 
(AÑOS)

PESO 
NETO 
(KG)

BSA-UH-DCT00-101 A CCUH 
MWOPL PL 200W

189 37951 5500K

BSA-UH-DCT00-101 A NCUH 
MWOPL PL 200W

174 34939 4500K 

BSA-UH-DCT00-101 A WCUH 
MWOPL PL 200W 

158 31726 3500K 

BSA-UH-DCT00-101 A ACUH 
MWOPL PL200W

110 22088 1900K

BSA-UH-DCT00-101 A CCUH 
DZL PL 200W

189 37951 5500K

BSA-UH-DCT00-101 A NCUH 
DZL PL 200W

174 34939 4500K 

BSA-UH-DCT00-101 A WCUH 
DZL PL 200W 

158 31726 3500K 

BSA-UH-DCT00-101 A ACUH 
DZL PL 200W

110 22088 1900K

BSA-UH-DCT00-101 A CCUH 
MWOPL PL 240W

189 45568 5500K

BSA-UH-DCT00-101 A NCUH 
MWOPL PL 240W

174 41951 4500K 

BSA-UH-DCT00-101 A WCUH 
MWOPL PL 240W 

158 38094 3500K 

BSA-UH-DCT00-101 A ACUH 
MWOPL PL240W

110 26521 1900K

BSA-UH-DCT00-101 A CCUH 
DZL PL 240W

189 45568 5500K

BSA-UH-DCT00-101 A NCUH 
DZL PL 240W

174 41951 4500K 

BSA-UH-DCT00-101 A WCUH 
DZL PL 240W 

158 38094 3500K 

BSA-UH-DCT00-101 A ACUH 
DZL PL 240W

110 26521 1900K
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DIMENSIONES
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DIMENSIONES
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CURVA FOTOMETRICA
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