
DELIGHTLUX 60x60  - 4X7

IEB-DEL60X60-NAC4X7
DESCRIPCIÓN

Luminaria de diseño limpio, delgado y 
minimalista, ideal para instalación en plafones 
corridos o cielorrasos. Se integra de forma 
discreta en interiores que requieren 
iluminación uniforme, constante y de alta 
calidad. Su tecnología PLEP ofrece bajo 
consumo energético y confort visual, mientras 
que su estructura de aluminio favorece la 
disipación térmica, la durabilidad y la 
operación estable.

1900K       3500K     4500K      5500K

www.plep.com.mx

• Difusor: Acrílico, 6mm MF1
• Material: Aluminio.
• Montaje: Empotrable plafón corrido o 

reticulado (consultar montaje suspendido).
• IP62, IK05
• IRC 89
• Temperatura de operación: -45 °C a +55 °C,             

(-49 ºF a 131ºF).
• Protección contra picos de voltaje 10 kV
• Color: Blanco       , gris
• Versiones atenuables y personalizadas bajo 

pedido

✓ Oficinas, corporativos, salas de 
juntas.

✓ Pasillos y áreas comunes
✓ Hospitales
✓ Escuelas y espacios educativos
✓ Centros comerciales, locales 
✓ Espacios residenciales

BENEFICIOS

APLICACIONES

CCT DISPONIBLE

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

• Ahorro de 70% contra luminarias convencionales.
• 100,000 horas de vida
• Libre de mantenimiento.
• Encendido instantáneo
• Libre de mercurio.
• Fácil instalación.



CARACTERISTICAS

CÓDIGO
CONSUMO DE 

ENERGÍA
CHIP LM/W  LÚMENES CCT DRIVER

VOLTAJE DE 

OPERACIÓN AC
APERTURA

IEB-DEL60X60-NAC4X7 

CCUH-14W
PLEP 134 1889.4 5500K DONE 20W-600 120-220 VAC 150°

IEB-DEL60X60-NAC4X7 

NCUH- 14W
PLEP 115 1621.5 4500K DONE 20W-600 120-220 VAC 150°

IEB-DEL60X60-NAC4X7 

WCUH- 14W
PLEP 101 1424.1 3500K DONE 20W-600 120-220 VAC 150°

IEB-DEL60X60-NAC4X7 

ACUH- 14W
PLEP 85 1198.5 1900K DONE 20W-600 120-220 VAC 150°

IEB-DEL60X60-NAC4X7 

CCUH-18W
PLEP 134 2465.6 5500K LPC-20-700 120-220 VAC 150°

IEB-DEL60X60-NAC4X7 

NCUH- 18W
PLEP 115 2116 4500K LPC-20-700 120-220 VAC 150°

IEB-DEL60X60-NAC4X7 

WCUH- 18W
PLEP 101 1858.4 3500K LPC-20-700 120-220 VAC 150°

IEB-DEL60X60-NAC4X7 

ACUH- 18W
PLEP 85 1564 1900K LPC-20-700 120-220 VAC 150°

IEB-DEL60X60-NAC4X7 

CCUH-22W
PLEP 134 3002 5500K DONE 30W-900 120-220 VAC 150°

IEB-DEL60X60-NAC4X7 

NCUH- 22W
PLEP 115 2576 4500K DONE 30W-900 120-220 VAC 150°

IEB-DEL60X60-NAC4X7 

WCUH- 22W
PLEP 101 2262 3500K DONE 30W-900 120-220 VAC 150°

IEB-DEL60X60-NAC4X7 

ACUH- 22W
PLEP 85 1904 1900K DONE 30W-900 120-220 VAC 150°

IEB-DEL60X60-NAC4X7 

CCUH-27W
PLEP 134 3578 5500K XLG-25-A 120-220 VAC 150°

IEB-DEL60X60-NAC4X7 

NCUH-27W
PLEP 115 3071 4500K XLG-25-A 120-220 VAC 150°

IEB-DEL60X60-NAC4X7 

WCUH-27W
PLEP 101 2697 3500K XLG-25-A 120-220 VAC 150°

IEB-DEL60X60-NAC4X7 

ACUH-27W
PLEP 85 2270 3500K XLG-25-A 120-220 VAC 150°

IEB-DEL60X60-NAC4X7 

CCUH-30W
PLEP 134 3953 5500K 2X DONE 20W-600 120-220 VAC 150°

IEB-DEL60X60-NAC4X7 

NCUH-30W
PLEP 115 3393 4500K 2X DONE 20W-600 120-220 VAC 150°

IEB-DEL60X60-NAC4X7 

WCUH-30W
PLEP 101 2980 3500K 2X DONE 20W-600 120-220 VAC 150°

IEB-DEL60X60-NAC4X7 

ACUH-30W
PLEP 85 2508 3500K 2X DONE 20W-600 120-220 VAC 150°

22.4

14.1

18.4

26.7

29.5



CARACTERISTICAS

CÓDIGO
CONSUMO DE 

ENERGÍA
CHIP LM/W  LÚMENES CCT DRIVER

VOLTAJE DE 

OPERACIÓN AC
APERTURA

IEB-DEL60X60-NAC4X7 

CCUH-34W
PLEP 134 4529 5500K XLG 50 A 120-220 VAC 150°

IEB-DEL60X60-NAC4X7 

NCUH-34W
PLEP 115 3887 4500K XLG 50 A 120-220 VAC 150°

IEB-DEL60X60-NAC4X7 

WCUH-34W
PLEP 101 3414 3500K XLG 50 A 120-220 VAC 150°

IEB-DEL60X60-NAC4X7 

ACUH-34W
PLEP 85 2873 3500K XLG 50 A 120-220 VAC 150°

IEB-DEL60X60-NAC4X7 

CCUH- 35W
PLEP 134 4998 5500K LPC 35 1400 120-220 VAC 150°

IEB-DEL60X60-NAC4X7 

NCUH- 35W
PLEP 115 4290 4500K LPC 35 1400 120-220 VAC 150°

IEB-DEL60X60-NAC4X7 

WCUH-35W
PLEP 101 3767 3500K LPC 35 1400 120-220 VAC 150°

IEB-DEL60X60-NAC4X7 

ACUH-35W
PLEP 101 3767 3500K LPC 35 1400 120-220 VAC 150°

33.8

37.3

DIMENSIONES



DISEÑOS

1.- 2.-

4.-

7.- 8.- 9.-

3.-

5.- 6.-



DISEÑOS CON LOGO 
PERSONALIZADO 

10.- 11.- 12.-

CURVA FOTOMETRICA150°
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