
ALL IN ONE A

BSA-SS-DCT00-101DESCRIPCION
Luminaria solar, fabricada en aluminio rígido de 
alta calidad, ideal para instalaciones a mediana 
altura. Su diseño robusto y eficiente la convierte 
en una excelente opción para iluminación 
sustentable en exteriores, combinando 
durabilidad, estética y autonomía energética.

BENEFICIOS

APLICACIONES

CCT DISPONIBLES

1900K       3500K      4500K      5500K

www.plep.com.mx

• Ahorro de 100% contra luminarias convencionales.
• 100,000 horas de vida.
• Libre de mantenimiento.
• Encendido instantáneo
• Libre de mercurio.
• Fácil instalación.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Optica: Lente de PMMA
• Material: Carcasa de aluminio
• Celda solar: Silicio monocristalino
• Batería recargable: Litio 12 V / 24 AH
• IP65
• IK10
• Temperatura de operación: -45 °C a +55 °C    

(-49 °F a 131 °F)
• Protección contra sobretensiones de 10 kV
• Color: Gris

✓ Calles, avenidas y vialidades urbanas
✓ Senderos y andadores peatonales
✓ Parques y áreas recreativas
✓ Estacionamientos
✓ Áreas residenciales y fraccionamientos
✓ Accesos y perímetros exteriores



CARACTERISTICAS

CÓDIGO
CONSUMO 

DE ENERGÍA
CHIP LM/W LÚMENES CCT DRIVER

VOLTAJE DE 

OPERACIÓN 

AC

IRC APERTURA
GARANTIA 

(AÑOS)

PESO 

NETO 

(KG)

BSA-SS-DCT00-101 CCUH 

MPPT-C P 20W
189 3874.5 5500K

BSA-SS-DCT00-101 NCUH 

MPPT-C P 20W
174 3567 4500K 

BSA-SS-DCT00-101 WCUH 

MPPT-C P 20W
158 3239 3500K 

BSA-SS-DCT00-101 ACUH 

MPPT-C P 20W
110 2255 1900K

BSA-SS-DCT00-101 CCUH 

MPPT-C PH 20W
146 2993 5500K

BSA-SS-DCT00-101 NCUH 

MPPT-C PH 20W
134 2747 4500K 

BSA-SS-DCT00-101 WCUH 

MPPT-C PH 20W
122 2501 3500K 

BSA-SS-DCT00-101 ACUH 

MPPT-C PH 20W
85 1742.5 1900K

BSA-SS-DCT00-101 CCUH 

PWM-C PH 20W
129 2644.5 5500K

BSA-SS-DCT00-101 NCUH 

PWM-C PH 20W
119 2439.5 4500K 

BSA-SS-DCT00-101 WCUH 

PWM-C PH 20W
108 2214 3500K 

BSA-SS-DCT00-101 ACUH 

PWM-C PH 20W
75 1537.5 1900K

BSA-SS-DCT00-101 CCUH 

MPPT-C P 30W
189 5670 5500K

BSA-SS-DCT00-101 NCUH 

MPPT-C P 30W
174 5220 4500K 

BSA-SS-DCT00-101 WCUH 

MPPT-C P 30W
158 4740 3500K 

BSA-SS-DCT00-101 ACUH 

MPPT-C P 30W
110 3300 1900K

BSA-SS-DCT00-101 CCUH 

MPPT-C PH 30W
146 4380 5500K

BSA-SS-DCT00-101 NCUH 

MPPT-C PH 30W
134 4020 4500K 

BSA-SS-DCT00-101 WCUH 

MPPT-C PH 30W
122 3660 3500K 

BSA-SS-DCT00-101 ACUH 

MPPT-C PH 30W
85 2550 1900K

BSA-SS-DCT00-101 CCUH 

PWM-C PH 30W
129 3870 5500K

BSA-SS-DCT00-101 NCUH 

PWM-C PH 30W
119 3570 4500K 

BSA-SS-DCT00-101 WCUH 

PWM-C PH 30W
108 3240 3500K 

BSA-SS-DCT00-101 ACUH 

PWM-C PH 30W
75 2250 1900K

20.5 PLEP MPPT Controller 12-24V 75 80X150° 7 12

20.5 PHILIPS MPPT Controller 12-24V 75 80X150° 5 10.5

20.5 PHILIPS PWM Controller 12-24V 70 80X150° 3 9.5

30 PLEP MPPT Controller 12-24V 75 80X150° 7 13

30 PHILIPS MPPT Controller 12-24V 75 80X150° 5 11

30 PHILIPS PWM Controller 12-24V 70 80X150° 3 10



CARACTERISTICAS

CÓDIGO
CONSUMO 

DE ENERGÍA
CHIP LM/W LÚMENES CCT DRIVER

VOLTAJE DE 

OPERACIÓN 

AC

IRC APERTURA
GARANTIA 

(AÑOS)

PESO 

NETO 

(KG)

BSA-SS-DCT00-101 CCUH 

MPPT-C P 40W
189 7862.4 5500K

BSA-SS-DCT00-101 NCUH 

MPPT-C P 40W
174 7238.4 4500K 

BSA-SS-DCT00-101 WCUH 

MPPT-C P 40W
158 6572.8 3500K 

BSA-SS-DCT00-101 ACUH 

MPPT-C P 40W
110 4576 1900K

BSA-SS-DCT00-101 CCUH 

MPPT-C PH 40W
146 6073.6 5500K

BSA-SS-DCT00-101 NCUH 

MPPT-C PH 40W
134 5574.4 4500K 

BSA-SS-DCT00-101 WCUH 

MPPT-C PH 40W
122 5075.2 3500K 

BSA-SS-DCT00-101 ACUH 

MPPT-C PH 40W
85 3536 1900K

BSA-SS-DCT00-101 CCUH 

PWM-C PH 40W
129 5366.4 5500K

BSA-SS-DCT00-101 NCUH 

PWM-C PH 40W
119 4950.4 4500K 

BSA-SS-DCT00-101 WCUH 

PWM-C PH 40W
108 4492.8 3500K 

BSA-SS-DCT00-101 ACUH 

PWM-C PH 40W
75 3120 1900K

BSA-SS-DCT00-101 CCUH 

MPPT-C P 50W
189 9450 5500K

BSA-SS-DCT00-101 NCUH 

MPPT-C P 50W
174 8700 4500K 

BSA-SS-DCT00-101 WCUH 

MPPT-C P 50W
158 7900 3500K 

BSA-SS-DCT00-101 ACUH 

MPPT-C P 50W
110 5500 1900K

BSA-SS-DCT00-101 CCUH 

MPPT-C PH 50W
146 7300 5500K

BSA-SS-DCT00-101 NCUH 

MPPT-C PH 50W
134 6700 4500K 

BSA-SS-DCT00-101 WCUH 

MPPT-C PH 50W
122 6100 3500K 

BSA-SS-DCT00-101 ACUH 

MPPT-C PH 50W
85 4250 1900K

BSA-SS-DCT00-101 CCUH 

PWM-C PH 50W
129 6450 5500K

BSA-SS-DCT00-101 NCUH 

PWM-C PH 50W
119 5950 4500K 

BSA-SS-DCT00-101 WCUH 

PWM-C PH 50W
108 5400 3500K 

BSA-SS-DCT00-101 ACUH 

PWM-C PH 50W
75 3750 1900K

41.6 PLEP MPPT Controller 12-24V 75 80X150° 7 10

41.6 PHILIPS MPPT Controller 12-24V 75 80X150° 5 8.5

41.6 PHILIPS PWM Controller 12-24V 70 80X150° 3 7.5

50 PLEP MPPT Controller 12-24V 75 80X150° 7 14.5

50 PHILIPS MPPT Controller 12-24V 75 80X150° 5 12

50 PHILIPS PWM Controller 12-24V 70 80X150° 3 11



CARACTERÍSTICAS

CÓDIGO
CONSUMO 

DE ENERGÍA
CHIP LM/W LÚMENES CCT DRIVER

VOLTAJE DE 

OPERACIÓN 

AC

IRC APERTURA
GARANTIA 

(AÑOS)

PESO 

NETO 

(KG)

BSA-SS-DCT00-101 CCUH 

MPPT-C P 60W
189 11340 5500K

BSA-SS-DCT00-101 NCUH 

MPPT-C P 60W
174 10440 4500K 

BSA-SS-DCT00-101 WCUH 

MPPT-C P 60W
158 9480 3500K 

BSA-SS-DCT00-101 ACUH 

MPPT-C P 60W
110 6600 1900K

BSA-SS-DCT00-101 CCUH 

MPPT-C PH 60W
146 8760 5500K

BSA-SS-DCT00-101 NCUH 

MPPT-C PH 60W
134 8040 4500K 

BSA-SS-DCT00-101 WCUH 

MPPT-C PH 60W
122 7320 3500K 

BSA-SS-DCT00-101 ACUH 

MPPT-C PH 60W
85 5100 1900K

BSA-SS-DCT00-101 CCUH 

PWM-C PH 60W
129 7740 5500K

BSA-SS-DCT00-101 NCUH 

PWM-C PH 60W
119 7140 4500K 

BSA-SS-DCT00-101 WCUH 

PWM-C PH 60W
108 6480 3500K 

BSA-SS-DCT00-101 ACUH 

PWM-C PH 60W
75 4500 1900K

BSA-SS-DCT00-101 CCUH 

MPPT-C P 80W
189 15120 5500K

BSA-SS-DCT00-101 NCUH 

MPPT-C P 80W
174 13920 4500K 

BSA-SS-DCT00-101 WCUH 

MPPT-C P 80W
158 12640 3500K 

BSA-SS-DCT00-101 ACUH 

MPPT-C P 80W
110 8800 1900K

BSA-SS-DCT00-101 CCUH 

MPPT-C PH 80W
146 11680 5500K

BSA-SS-DCT00-101 NCUH 

MPPT-C PH 80W
134 10720 4500K 

BSA-SS-DCT00-101 WCUH 

MPPT-C PH 80W
122 9760 3500K 

BSA-SS-DCT00-101 ACUH 

MPPT-C PH 80W
85 6800 1900K

BSA-SS-DCT00-101 CCUH 

PWM-C PH 80W
129 10320 5500K

BSA-SS-DCT00-101 NCUH 

PWM-C PH 80W
119 9520 4500K 

BSA-SS-DCT00-101 WCUH 

PWM-C PH 80W
108 8640 3500K 

BSA-SS-DCT00-101 ACUH 

PWM-C PH 80W
75 6000 1900K

60 PLEP MPPT Controller 12-24V 75 80X150° 7 12

60 PHILIPS MPPT Controller 12-24V 75 80X150° 5 10

60 PHILIPS PWM Controller 12-24V 70 80X150° 3 9

80 PLEP MPPT Controller 12-24V 75 80X150° 7 17

80 PHILIPS MPPT Controller 12-24V 75 80X150° 5 15.5

80 PHILIPS PWM Controller 12-24V 70 80X150° 3 14.5



CARACTERISTICAS

CÓDIGO
CONSUMO 

DE ENERGÍA
CHIP LM/W LÚMENES CCT DRIVER

VOLTAJE DE 

OPERACIÓN 

AC

IRC APERTURA
GARANTIA 

(AÑOS)

PESO 

NETO 

(KG)

BSA-SS-DCT00-101 CCUH 

MPPT-C P 100W
189 19391.4 5500K

BSA-SS-DCT00-101 NCUH 

MPPT-C P 100W
174 17852.4 4500K 

BSA-SS-DCT00-101 WCUH 

MPPT-C P 100W
158 16210.8 3500K 

BSA-SS-DCT00-101 ACUH 

MPPT-C P 100W
110 11286 1900K

BSA-SS-DCT00-101 CCUH 

MPPT-C PH 100W
146 14979.6 5500K

BSA-SS-DCT00-101 NCUH 

MPPT-C PH 100W
134 13748.4 4500K 

BSA-SS-DCT00-101 WCUH 

MPPT-C PH 100W
122 12517.2 3500K 

BSA-SS-DCT00-101 ACUH 

MPPT-C PH 100W
85 8721 1900K

BSA-SS-DCT00-101 CCUH 

PWM-C PH 100W
129 13235.4 5500K

BSA-SS-DCT00-101 NCUH 

PWM-C PH 100W
119 12209.4 4500K 

BSA-SS-DCT00-101 WCUH 

PWM-C PH 100W
108 11080.8 3500K 

BSA-SS-DCT00-101 ACUH 

PWM-C PH 100W
75 7695 1900K

BSA-SS-DCT00-101 CCUH 

MPPT-C P 120W
189 22680 5500K

BSA-SS-DCT00-101 NCUH 

MPPT-C P 120W
174 20880 4500K 

BSA-SS-DCT00-101 WCUH 

MPPT-C P 120W
158 18960 3500K 

BSA-SS-DCT00-101 ACUH 

MPPT-C P 120W
110 13200 1900K

BSA-SS-DCT00-101 CCUH 

MPPT-C PH 120W
146 17520 5500K

BSA-SS-DCT00-101 NCUH 

MPPT-C PH 120W
134 16080 4500K 

BSA-SS-DCT00-101 WCUH 

MPPT-C PH 120W
122 14640 3500K 

BSA-SS-DCT00-101 ACUH 

MPPT-C PH 120W
85 10200 1900K

BSA-SS-DCT00-101 CCUH 

PWM-C PH 120W
129 15480 5500K

BSA-SS-DCT00-101 NCUH 

PWM-C PH 120W
119 14280 4500K 

BSA-SS-DCT00-101 WCUH 

PWM-C PH 120W
108 12960 3500K 

BSA-SS-DCT00-101 ACUH 

PWM-C PH 120W
75 9000 1900K

102.6 PLEP MPPT Controller 12-24V 75 80X150° 7 25

102.6 PHILIPS MPPT Controller 12-24V 75 80X150° 5 23.5

102.6 PHILIPS PWM Controller 12-24V 70 80X150° 3 17

120 PLEP MPPT Controller 12-24V 75 80X150° 7 27

120 PHILIPS MPPT Controller 12-24V 75 80X150° 5 25.5

120 PHILIPS PWM Controller 12-24V 70 80X150° 3 22



DIMENSIONES

20W A 40W



DIMENSIONES

50W A 60W



DIMENSIONES

70W A 80W
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CURVA FOTOMETRICA

80 x 150°
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